
Redaktion 
& Tonalität:

Um eine einheitliche Tonalität durch unsere 
Publikatinen zu gewährleisten, werdendie 
gelieferten Texte von unserer Redaktion 
stilistisch umformuliert und an die optimale 
Länge angepasst.

Dont's: ·Die Platzierung von Logos ist nicht erlaubt –
ausser, wenndie Logos in den Produkt-
abbildungen ersichtlich sind.

· Die Platzierung von direkten Kontaktangaben,
eigenen Links sowie QR-Codes sind ebenfalls
nicht zugelassen.
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Online Produktehighlights
Format Vorgaben und Lieferumfang

Text/Inhalt: Inhaltlich revidierterText oder PR-Beitrag.

Titelumfang: 
Leadtextumfang: 
Lauftextumfang:

30 – max. 40 Zeichen
70– max. 80 Zeichen

750– max. 850 Zeichen

Lieferumfang Bild: 1– 2 Bilder. Bilddateien (320 dpi). Mind. 250mm in derBreite.

i

Beispiel: 
1/2 Publireportage

Abgabetermine

Nach Erhalt können wir die Publikation innert 10 Tagen garantieren.

Bitte senden Sie die erforderlichen Unterlagen an:
Herr Phil Haid
E-Mail: phil.haid@gtw.ch

Nach Erhalt Ihrer Informationen erhalten Sie im ein Gut zum Druck zur finalen Abstimmung.
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